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TEKNISK INFORMATION 
 

ZET- stanz 57/3 
STANSE- OG TRÆKOLIE 

 
Anvendelse:  ZET-stanz 57/3 er en højtydende specialolie for komplicerede 
  stanse- og skæreoperationer, hvor kølingen af værktøjerne er 
  det afgørende. 96 % af produktet fordamper og resterne består 
  af biologisk nedbrydelige højtryksadditiver. 

 

Sammensætning: ZET-Stanz 57/3 består af isoparaffiniske kulbrinter  
  og syntetiske ester. 
 

Tekniske data: Massefylde  (20 °C) 0,762 g/ml 

   

  Viskositet  (40 oC) 2 mm2/s
   

  Flammepunkt  62 °C 

 

  Farve   0,5 ASTM 

    

   

Emballage:  Leveres i dunk med 20 ltr. eller tromle med 60 ltr. eller 208 ltr.  
 
Henvisninger: Vandfareklasse: 1 

  Bortskaffelse: Affaldsnr. 140 603 

  Oplagring:  Ved +5 - +30o C 

R 65 Sundhedsskadelig:  Kan ved indtagelse forårsage 
lungeskader. 

 

Fremstillet i henhold til  DIN EN ISO 9001:2000  

Opfylder kravene til TRGS 611 
 

  Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den 
  øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer 
  forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter 
  anmodning.  
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